
KENT BEARINGP27

■ SWP 自润滑块 ( 高力黄铜 ) Oilless Wear Plate (Strong Cast Bronze)
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Section Chamfer

Part No. W L W1 W2 ℓ1 ℓ2
螺丝孔孔数

Q'ty
倒角

Chamfer

SWP-4875 48 75 — — 45 15 2 Type B

SWP-48100 〃 100 〃 〃 50 25 〃 〃

SWP-48125 〃 125 〃 〃 75 〃 〃 〃

SWP-48150 〃 150 〃 〃 100 〃 〃 〃

SWP-7575B 75 75 〃 〃 25 〃 〃 Type A

SWP-75100B 〃 100 〃 〃 50 〃 〃 〃

SWP-75125 〃 125 〃 〃 75 〃 〃 〃

SWP-75150 〃 150 〃 〃 100 〃 〃 〃

SWP-75200 〃 200 〃 〃 150 〃 〃 〃

SWP-100100 100 100 50 25 50 〃 4 〃

SWP-100125 〃 125 〃 〃 75 〃 〃 〃

SWP-100150 〃 150 〃 〃 100 〃 〃 〃

SWP-100200 〃 200 〃 〃 150 〃 〃 〃

SWP-100250 〃 250 〃 〃 200 〃 〃 〃

SWP-125150 125 150 〃 37.5 100 〃 〃 〃

SWP-125200 〃 200 〃 〃 150 〃 〃 〃

SWP-125250 〃 250 〃 〃 200 〃 〃 〃

SWP-150150 150 150 100 25 100 〃 〃 〃

SWP-150200 〃 200 〃 〃 150 〃 〃 〃

SWP-150250 〃 250 〃 〃 200 〃 〃 〃

Unit(单位): mm

材质 高力黄铜＋石墨
Material 500#SP + Graphite


